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COLLES SPÉCIALES ET NETTOYANTS «STABILISÉS UV» POUR ÉLÉMENTS
DE CONSTRUCTION EN MATIÈRE THERMOPLASTIQUE ET PVC RIGIDE.

FENOPLAST® KF transparent
FENOPLAST® KF blanc
Pour le soudo-collage rapide et performant de tous les matériaux en PVC rigide.
Résistance améliorée aux intempéries et à la lumière ainsi qu’aux UV 
par stabilisation «SORBEX® 9».

Conditionnement : tubes aluminium de 200 g. net. Cartons de 24 ou 50 tubes.

Colle PMMA FENOPLAST®

Pour le soudo-collage rapide et performant de tous les matériaux en PVC rigide sur profilés
co-extrudés avec film PMMA tels que TROCAL et GAELAN ou filmés acrylique, RENOLIT.

Conditionnement : tubes aluminium de 200 g. net. Cartons de 50 tubes.

FENOPREN FD – noir
Colle spéciale et caoutchouc liquide pour le collage ou l’étanchéité des joints de vitrages
coupés en onglet ( idéalement, les joints sont pré-collés avec FENOPLAST® CA 5).

Conditionnement : tubes aluminium de 200 ml. Cartons de 20 tubes.

FENOPLAST® CA 5 – Colle cyanoacrylate instantanée
Colle instantanée pour les joints de caoutchouc en APTK/EPDM
-Version liquide : CA 5
-Version épaisse : CA 5-Vl

Conditionnement : flacons applicateurs de 20 ou 50 g. net. Cartons de 20 flacons.
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Nettoyants spéciaux avec «système UVA» FENOSOL®

Les différents nettoyants ci-dessous sont destinés à la production, aux ateliers 
ainsi qu’aux équipes de poses. Ils se caractérisent notamment par leurs propriétés 
antistatiques combinées avec une stabilisation aux intempéries.
Tous les produits FENOSOL® sont exempts de tous solvants chlorés.

Conditionnement : bouteilles fer blanc nu de 1 litre. Cartons de 10 bouteilles.
bidons métalliques de 10 ou 30 litres.
fûts de 200 litres sur demande.

FENOSOL® - S 5 «UVA»
Nettoyant agressif, essentiellement utilisé pour éliminer les défauts d’aspect,
les légères rayures, les traces de marquages sur PVC blanc exclusivement.
Produit utilisé uniquement dans les ateliers de production.

FENOSOL® - S 10 «UVA»
Nettoyant peu agressif essentiellement utilisé pour éliminer les défauts d’aspect,
les traces de marquage, de caoutchouc, de colle, etc. sur profilés en PVC blanc
exclusivement. Convient également pour préparer les surfaces avant collage 
ou application de mastic. Produit utilisé principalement par les équipes 
de pose et de montage.

FENOSOL® - S 20 «UVA»
Nettoyant non-agressif universel, essentiellement utilisé pour éliminer les défauts d’aspect
de tous types de profilés lors du nettoyage final en atelier ou sur chantier.
Particulièrement adapté aux revêtements «acryliques» ou «RENOLIT».

FENOSOL® - Nettoyant spécial
Exempt de solvants chlorés.
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REPA-SET FENOPLAST®

Pâte/produit bi-composant de réparation (liquide + poudre) 
pour éliminer en surface les rayures accidentelles profondes 
sur profilés blancs exclusivement.
La pâte de réparation est «plasto-élastique et stabilisée UV».
La nuance de blanc est adaptée aux gammes de profils PVC.

Conditionnement : set résine + durcisseur en cartons individuels.

FENOSOL® DUOTEC type 1 pour PVC rigide blanc
FENOSOL® DUOTEC type 2 pour PVC rigide avec décors acryliques ou
« renolit ».
Dégraissant spécial-activateur de surfaces.
Pour une préparation de surface optimale des baguettes et profils spéciaux avant collage.

Conditionnement : boîtes métalliques de 200 ml. Cartons de 20 boîtes.

Spray lubrifiant pour ferrures FENOSOL®

Produit d’entretien lubrifiant pour toutes pièces mécaniques, ferrures de portes 
et de fenêtres.
Avantages: le spray lubrifiant appliqué en faible épaisseur ne coule pas sur les surfaces
verticales. Facilite les manipulations des ferrures et les protège d’une usure prématurée
ainsi que de la corrosion par le système «MOS».

Conditionnement : aérosols de 500 ml. Cartons de 12 aérosols.

Primaire nettoyant pour croisillons FENOSOL®

Nettoyant /primaire spécial pour le verre avant de poser les croisillons auto-adhésifs sur
portes ou fenêtres.

Conditionnement : flacons PE de 500 ml. Cartons de 20 Flacons.

Spray de montage FENOFLEX
Lubrifiant spécial pour faciliter l’enfilement des joints de vitrages et d’étanchéité 
lors du montage sur profils PVC. Nettoyant /primaire spécial pour le verre 
à utiliser avant de poser les croisillons auto-adhésifs sur portes ou fenêtres.

ALTERNATIVE :
FENOFLEX existe également en flacons PE de 1000 ml sans gaz propulseur.

PRODUITS D’AIDE AU MONTAGE FENOSOL®

Huile de cintrage FENOFLEX
Huile de cintrage destinée à toutes les opérations de cintrage 
de profilés en PVC rigide blanc ou décors tels que RENOLIT.
Produit traité anti-oxydant «SORBEX ®» pour une utilisation prolongée 
du produit sans oxydation prématurée.

Conditionnement : bidons plastiques de 35 kg. Net.
fûts métalliques de 265 kg. Net.
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FENOPUR® 125
Colle /mastic polyuréthane mono-composant, haut module.
Applications dans les domaines de la construction métallique et plastique, de l’aération,
de la ventilation, de la carrosserie industrielle, etc.

Conditionnement : cartouches aluminium de 310 ml. Cartons de 12 cartouches.

FENOPUR® 915
Colle de montage polyuréthane mono-composant polyvalente, exempte de solvants, à prise
rapide. Applications diverses dans le domaine du Bâtiment, dont le collage d’isolants 
thermiques ou phoniques sur bois, briques, etc.

Conditionnement:flacons PE de 1.250 gr. Carton de 15 flacons.
autres conditionnements sur demande.

Applicateur économique pour liquides FENOSOL®

Réservoir de sécurité (agréé D.G.M.a) pour prélèvement économique de solvant de type
«FENOSOL® S».

Contenance de 1,8 litres.

FENOCLEAN
Rouleau de papier cellulosique pré-découpé pour l’utilisation de tous produits sur
toutes surfaces.

1 UV (2 rouleaux) environ 1500 pièces. Dérouleur, support mural.

PRODUITS SPÉCIAUX ET ACCESSOIRES

COLLES ET NETTOYANTS SPÉCIAUX 
POUR ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION EN ALUMINIUM
Nos colles spéciales pour renforts d’angles et équerres sont exemptes de solvants et sont donc utilisables sur tous
types de profilés en aluminium brut ou thermo-laqué.

FENOPUR® DUETT
Colle PUR 2 composants flexibilisée, pour métaux, équerres en alliages d’aluminium,
stratifiés polyesters, etc. Prête à l’emploi avec mélangeur statique.

FENOPUR® DUETT HS 5
Version à temps de travail court (5 minutes) et prise très rapide.

Conditionnement : cartouches doubles de 525 g. net.
cartouches doubles de 825 g. net.
cartons de 6 cartouches A +B.

FENOPLAST® AL
Colle EPOXY 2 composants pour métaux, équerres en alliages d’aluminium, etc.
Système de dosage à partir de cartouches de 310 ml ou 1000 ml.
Mélange manuel des 2 composants selon le volume nécessaire.
Conditionnement : cartouches PE de 450 g net. Cartons de 20 cartouches.

cartouches PE de 1500 g net. Cartons de 10 cartouches.

SYSTÈME DE DOSAGE TANDEM FENOPLAST®

Type 1: pour cartouches PE de 450 g.
Type 2: mural pour cartouches PE de 1500 g.

PÂTES PIGMENTS DE COLORATION FENOPLAST®

Pour la coloration des colles réactives FENOPUR® DUETT ou FENOPLAST® AL.
Doser le colorant selon l’intensité de teinte nécessaire en fonction du coloris du profil.

Colorants de base: blanc, bleu, noir, rouge et jaune. Coloris spéciaux sur demande.

Conditionnement : flacons PE de 100 ml. Cartons de 20 flacons.

PISTOLETS APPLICATEURS ET ACCESSOIRES
PISTOLETS PNEUMATIQUES:
Type 1: pour cartouches doubles de 525 g.
Type 2: pour cartouches doubles de 825 g.
Pression de travail : 6 bars maximum.

PISTOLETS MANUELS:
Type 3: pour cartouches doubles de 525 g. ou 825 g.

MÉLANGEURS STATIQUES:
Conditionnement : 1 UV=30 mélangeurs statiques par cartons.
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FENOPREN FD - noir
Colle spéciale et caoutchouc liquide pour le collage et l’étanchéité des joints de vitrages
coupés en onglet ( idéalement, les joints sont pré-collés avec FENOPLAST® CA 5).

Conditionnement : tubes des 200 ml. Cartons de 20 tubes.

FENOPLAST® CA 5
Colle cyanoacrylate instantanée
Colle instantanée pour les joints en caoutchouc en APTK-EPDM
-Version liquide: CA 5
-Version épaisse: CA 5-VL

Conditionnement : flacons applicateurs de 20 ou 50 g net. Cartons de 20 flacons.

FENOPUR® 125
Colle/mastic polyuréthane mono-composant, haut module.
Applications dans les domaines de la construction métallique et plastique, de l’aération,
de la ventilation, de la carrosserie industrielle, etc.

Conditionnement : cartouches aluminium de 310 ml. Cartons de 12 cartouches.

FENOPUR® 915
Colle de montage polyuréthane mono-composant polyvalente, exempte de solvants, à prise
rapide. Applications diverses dans le domaine du Bâtiment, dont le collage d’isolants 
thermiques ou phoniques sur bois, briques, etc.

Conditionnement:flacons PE de 1.250 gr. Carton de 15 flacons.
autres conditionnements sur demande.

Spray lubrifiant pour ferrures FENOSOL®

Produit d’entretien lubrifiant pour toutes pièces mécaniques, ferrures de portes et de
fenêtres.
Avantages: le spray lubrifiant appliqué en faible épaisseur ne coule pas sur les surfaces
verticales. Facilite les manipulations des ferrures et les protège d’une usure prématurée
ainsi que de la corrosion par le système «MOS».

Conditionnement : aérosols de 500 ml. Cartons de 12 aérosols.

FENOSOL®-NETTOYANTS SPÉCIAUX
Les nettoyants spéciaux FENOSOL® sont exempts de tous solvants chlorés 
et sont donc utilisables sur tous types de profilés en aluminium brut 
ou thermo-laqués. Le système «ELP» protège les profilés en surface.

FENOSOL® AL avec système «ELP»
Nettoyant aluminium utilisé lors de la fabrication, du montage et de la pose 
pour éliminer toute trace de marquage, de caoutchouc ou de colle FENOPUR® DUETT 
ou FENOPLAST® AL non polymérisée.

Conditionnement : bouteilles métalliques de 1000 ml net. Cartons de 10 bouteilles

Conditionnement : bidons métalliques de 10 litres net.
bidons métalliques de 30 litres net.
fûts métalliques sur demande.

FENOSOFT
Nettoyant spécial-conservateur. Produit inodore, non inflammable et non agressif,
particulièrement agréable à utiliser en production, lors du montage ou de la pose.
Pour éliminer toutes traces de marquages, de caoutchouc ou de colle FENOPUR® DUETT 
ou FENOPLAST® AL non polymérisée.

Conditionnement : bouteilles métalliques de 1000 ml net. Cartons de 10 bouteilles
bidons métalliques de 10 litres net.
bidons métalliques de 30 litres net.
fûts métalliques sur demande.



LE PROGRAMME FENOSOL®

Sets spéciaux pour :
- nettoyage
- réparation
- entretien
De toutes portes et fenêtres en :
- PVC rigide
- aluminium
- bois

Que ce soit pour un cadeau de fidélisation au client final, pour un meilleur service rendu,
pour un gain complémentaire ou tout simplement pour la promotion de votre image 
de marque, un coffret personnalisé remplira toutes ces fonctions! 
Par ailleurs, vous optimiserez par ce biais vos recommandations générales d’entretien 
en réduisant les risques liés à un mauvais entretien et en fidélisant votre clientèle.

AVERTISSEMENT:
QUANTITÉ MINIMUM POUR LA COMMANDE DE SETS PERSONNALISÉS:
À partir de 500 pièces: étiquette personnalisée sur le carton extérieur 
À partir de 1000 pièces: étiquette sur le carton extérieur et notice d’utilisation personnalisées
À partir de 2000 pièces: personnalisation de chaque emballage plus étiquette sur le carton

extérieur et notice d’utilisation.

1110

Applicateur économique pour liquides FENOSOL®

Réservoir de sécurité (agréé D.G.M.a) pour prélèvement économique de solvant de type
«FENOSOL® S».

Contenance de 1,8 litres.

FENOCLEAN
Rouleau de papier cellulosique pré-découpé pour l’utilisation de tous produits sur
toutes surfaces.

1 UV (2 rouleaux) environ 1500 pièces. Dérouleur, support mural.

MINI SET FENOSOL®

Version pour PVC rigide blanc, décor ou aluminium.
Contenu: nettoyant intensif (100 ml ) 

produit d’entretien des joints (50 ml ) 
produit d’entretien des ferrures (20 ml ) en pulvérisateur sans gaz propulseur
notice d’utilisation

Conditionnement : Cartons de 50 pièces

MAXI SET FENOSOL®

Version pour PVC rigide blanc, décor ou aluminium.
Contenu: nettoyant intensif (500 ml ) 

produit d’entretien des joints (100 ml ) 
produit d’entretien des ferrures (100 ml ) en pulvérisateur sans gaz propulseur
chiffon de nettoyage et notice d’utilisation

Conditionnement : cartons de 20 pièces.

Spray de montage FENOFLEX
Lubrifiant spécial pour faciliter l’enfilement des joints de vitrages et d’étanchéité lors du
montage sur profils PVC. Nettoyant /primaire spécial pour le verre à utiliser avant de poser
les croisillons auto-adhésifs sur portes ou fenêtres.

ALTERNATIVE :
FENOFLEX existe également en flacons PE de 1000 ml sans gaz propulseur.
Conditionnement : aérosols de 400 ml. Cartons de 12 flacons.

FENOSOFT
Nettoyant spécial-conservateur. Produit inodore, non inflammable et non agressif,
particulièrement agréable à utiliser en production, lors du montage ou de la pose.
Pour éliminer toutes traces de marquages, de caoutchouc ou de colle FENOPUR® DUETT 
ou FENOPLAST® AL non polymérisée.

Conditionnement : bouteilles métalliques de 1000 ml net. Cartons de 10 bouteilles.
bidons métalliques de 10 litres net.
bidons métalliques de 30 litres net.
fûts métalliques sur demande.
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SET D’ENTRETIEN BOIS FENOSOL®

GLASURIT-Quick plus Easy
Contenu: rénovateur GLASURIT bois (100 ml )

produit d’entretien des joints (50 ml ) 
produit d’entretien des ferrures (50 ml ) en pulvérisateur sans gaz propulseur 
chiffon de nettoyage et notice d’utilisation

Conditionnement : cartons de 10 pièces

SET D’ENTRETIEN BOIS FENOSOL®

Contenu: rénovateur GLASURIT bois (100 ml )
produit d’entretien des joints (50 ml ) 
produit d’entretien des ferrures (50 ml ) en pulvérisateur sans gaz propulseur
chiffon de nettoyage et notice d’utilisation

Conditionnement : cartons de 10 pièces

ÉMULSION AL FENOSOL®

Pour portes, fenêtres et volets roulants en aluminium brut ou thermo-laqué.
Avec les nettoyants FENOSOL®, on obtient un nettoyage efficace avec peu d’efforts.
Les profilés sont non seulement nettoyés mais mieux conservés et protégés 
par un effet antistatique qui évite l’accumulation prématurée des poussières.

Conditionnement : flacons PE de 100 ml
flacons PE de 500 ml
cartons de 20 flacons 
(quantités plus importantes sous emballage sur demande)

NETTOYANT INTENSIF FENOSOL®

Pour portes, fenêtres et volets roulants en PVC rigide blanc, décor ou en aluminium 
sous carton individuel avec chiffon de nettoyage.

Conditionnement : flacons PE de 500 ml avec chiffon de nettoyage 
cartons de 20 flacons
commande de set à l’unité : voir liste des prix

SET PORTES PVC FENOSOL®

Usage professionnel pour l’entretien des ferrures et des quincailleries
Contenu: nettoyant intensif (2x250 ml)

produit d’entretien des ferrures et des quincailleries (50ml ) en pulvérisateur sans
gaz propulseur 
notice d’utilisation

Conditionnement : Cartons de 20 pièces

SET D’ENTRETIEN DES PORTES EN BOIS
Contenu: nettoyant FENOSOL® bois (250 ml ) 

rénovateur FENOSOL® bois (250 ml ) 
produit d’entretien des ferrures et des quincailleries (50 ml) en pulvérisateur sans
gaz propulseur 
notice d’utilisation

Conditionnement : cartons de 20 pièces

LE PROGRAMME FENOSOL®

- NETTOYAGE RÉPARATION ENTRETIEN PRODUITS INDIVIDUELS
- NETTOYANT INTENSIF FENOSOL®

Pour portes, fenêtres et volets roulants en PVC rigide blanc
- NETTOYANT DÉCOR FENOSOL®

Pour portes, fenêtres et volets roulants en PVC rigide, structure décor ou couleur,
laqué ou filmé (tel que RENOLIT)
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Faites une promotion efficace 
et durable à travers 
votre propre marque...

Quelques exemples de produits personnalisés :
- À partir de 500 pièces : étiquette personnalisée sur le carton extérieur 
- À partir de 1000 pièces : étiquette sur le carton extérieur et notice 

d’utilisation personnalisées
- À partir de 2000 pièces : personnalisation de chaque emballage 

plus étiquette sur le carton extérieur et notice d’utilisation personnalisées
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LA SYNERGIE DE L’EXPERIENCE ET DU SERVICE U N C O N C E P T  P O U R  G A G N E R  E N S E M B L E

FENOPLAST® FÜGETECHNIK GMBH
D-35764 Sinn • TEL 0049 27 72 575870 • FAX 0049 27 72 5758720

www.fenoplast.de • info@fenoplast.de


